
安全防爆等級相關規定 

  

國際之規範依據 

NEC 北美國家電器法規 51% 

IEC 國際電工委員會 未來趨勢 

CENELEC 歐洲電工委員會   

API 美國石油協會 51% 

IP 石油協會   

          

         

NEC 

危險場所等級區分 

Class 1 用於該場所有可然性的氣體或揮發性溶劑可能引爆之危險。依不同化學

品溶劑劃分為 GroupA、B、C、D 四組 

Class 2 用於該場所有可然性煙塵可能引爆之危險。依不同金屬及其粉塵劃分為

GroupE、F、G 三組 

Class 3 用於該場所有可然性纖維或浮沉粒子可能引爆之危險。該等級不分組。

          

危險場所內之區域區分 

Division 1 在正常工作情況下含有易爆炸性氣體，有可能引起因瓦斯、溶劑、塵煙

纖維、浮沉粒子或空氣引爆之危險。 

Division 2 在意外狀況下，氣體會轉變成爆炸性氣體，如抽氣系統發生故障，引起

因瓦斯、溶劑、塵煙纖維、浮沉粒子或空氣引爆之危險。 

          

IEC 

危險場所等級劃分 

Group I 易燃性較低 

Group II 易燃性較高，其又以易燃性程度之高低依序分為 IIC、IIB、IIA 


